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Leitfaden fiir unternehmensinterne VS-
Vervielfiltigungsanweisungen

Unternehmensinterne  VS-Vervielfiltigungsanweisungen miissen auf der Grundlage
der Bestimmungen des GHB und dieser Rahmenvorschrift erstellt werden.

Die VS-Vervielfiltigungsanweisungen miissen mindestens folgenden
Grundforderungen entsprechen:

1.

3.

Geltungsbereich der unternehmensinternen VS-Vervielfaltigungsanweisung

Angabe der Abteilungen/Betriebsstitten/Werke, fiir die die unternehmensinterne
VS-Vervielfiltigungsanweisung gilt.

Anwendungsbereich

(1) Vervielfaltigungen im Sinne dieser Rahmenvorschrift sind Druckerzeugnisse
und sonstige Abdrucke, Fotokopien, Abschriften, Ausziige oder
Vervielfaltigungen von VS-Schriftgut (einschlieflich VS-Zeichnungen o.4.).

(2) Die Vervielfiltigungsanweisung gilt nicht fiir die Mikroverfilmung von VS,
fiir die erforderlichenfalls eine besondere unternehmensinterne Anweisung
herausgegeben werden muss.

(3) Die Weitergabe und das Vervielfiltigen von VS im Rahmen der
Ferniibertragung ist unverschliisselt nicht zulédssig. Im tibrigen wird auf 6.10.
GHB hingewiesen.

Hinweis auf die Zulissigkeit der Vervielfiltigung von VS

(1) VS der Geheimhaltungsgrade GEHEIM oder VS-VERTRAULICH diirfen
ohne Einwilligung des amtlichen VS-Auftraggebers vervielfiltigt werden,
soweit dies zur Durchfiihrung des VS-Auftrages notwendig ist und der
amtliche VS-Auftraggeber nichts anderes verfiigt hat. Bei der Beurteilung der
Notwendigkeit der VS-Vervielfiltigung und bei der Festlegung der Anzahl
der zu erstellenden Kopien ist restriktiv zu verfahren und der Grundsatz
,»Kenntnis nur, wenn notig* zu beachten.

(2) Die Vervielfaltigung von STRENG GEHEIM ist nicht gestattet, es sei denn,
der VS-Herausgeber hat eingewilligt.

4. Anordnungsbefugte Personen

5.

Anordnungsbefugte Personen miissen VS-ermichtigt und sollen grundsétzlich nur
Angehorige der fachlich zustidndigen Stellen in leitender Funktion sein, z.B.
Projektleiter, Leiter der Entwicklungsabteilungen, der/die SiBe bzw. dessen/deren
Vertreter/in.

Der/die SiBe fiihrt iiber anordnungsbefugte Personen ein Verzeichnis in
mindestens zweifacher Ausfertigung. Je ein Exemplar muss bei dem/der SiBe und
in der VS-Registratur autbewahrt werden.

Das Verzeichnis muss enthalten: Name und Vorname der anordnungsbefugten
Personen und deren Unterschriftsprobe.

Antragsverfahren fiir VS-Vervielfiltigungen
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(1)

)

Vervielfiltigungen von VS sind schriftlich bei der zustindigen
anordnungsbefugten Person zu beantragen. Hierbei ist die Verwendung eines
dem Muster der Anlage 46 GHB entsprechenden Formulars vorzusehen.
Anzahl und Empfinger der Vervielfdltigungen sind auf der vervielféltigten
VS oder auf dem Auftragsformular zu verfiigen.

VS-Vervielfiltigungsauftrige  diirfen der  VS-Vervielfiltigungsstelle
grundsitzlich nur iiber die VS-Registratur oder den/die SiBe zugeleitet
werden, falls der/die VS-Verwalter/in diese Arbeiten nicht selbst erledigt.

Alle VS-Unterlagen (Original, Vervielfiltigungen, Uber- und Fehldrucke)
sowie des VS-Zwischenmaterials (z.B. Folien usw.) sind - nach Registrierung
auf dem VS-Vervielfiltigungsauftrag - an die VS-Registratur zu geben.

6. Genaue Orts-/Raumbezeichnung und Offnungszeiten der fiir die VS-
Vervielfiltigung zugelassenen Vervielfiltigungsstellen

(1)

2)

3)

VS-Vervielfiltigungsarbeiten diirfen nur mit Kopiergerdten/Vervielfalti-
gungsautomaten und in Raumen durchgefiihrt werden, die fiir die VS-Ver-
vielféltigung in der unternehmensinternen Anweisung zugelassen sind. Bei
allen anderen Vervielfaltigungsgeriten, die in Gebduden oder in der Néhe
von Stellen stehen, in denen VS bearbeitet werden, ist durch Aushénge darauf
hinzuweisen, dass die Vervielfaltigung von VS nicht gestattet ist.

Vervielfaltigungen von VS diirfen nur in Gegenwart von mindestens zwei
VS-Erméchtigten durchgefiihrt werden (Vier-Augen-Prinzip). Wihrend der
Dauer der Vervielfiltigung von VS diirfen sich nur entsprechend VS-
Ermiéchtigte an der Vervielfiltigungsstelle authalten. Bei hidufiger oder linger
andauernder Vervielfdltigung von VS ist die Vervielfdltigungsstelle fiir die
Dauer der VS-Vervielfdltigung zur VS-Kontrollzone zu erklaren.

Fiir die Vervielfaltigung von VS diirfen nur Geréte benutzt werden, bei denen
gewdhrleistet ist, dass nach Beendigung der VS-Vervielfiltigung eine
Reproduktion der vervielfiltigten VS oder ein sonstiges Lesbarmachen nicht
mehr moglich ist.

7. Hinweise fiir die Behandlung der VS-Vervielfiltigungen

7.1

7.2

Kennzeichnung der VS-Vervielfiltigungen

Vervielfaltigungen sind von der VS-Registratur vorschriftsméfig so zu kenn-
zeichnen, dass sich die VS-Ausfertigungsnummern der einzelnen Kopien bei
unternehmenseigenen VS deutlich von der Ausfertigung des Originals
unterscheiden. Unternehmensfremde VS erhalten bei Ablichtungen als
Unterscheidungskriterien eine zweite arabische Zahl nach der
Ausfertigungsnummer (z.B. 4.1.) oder eine fortlaufende romische Zahl als
Hochzahl (z.B. 4."). Bei Vervielfiltigungen von VS der Einstufung GEHEIM
oder STRENG GEHEIM ist jede Seite oben und unten mit dem
entsprechenden zusétzlichen Stempelaufdruck in roter Farbe zu versehen.

Registrierung der VS-Vervielfiltigungen

Unmittelbar nach FEingang in der VS-Registratur sind die VS-
Vervielfiltigungen in das VS-Bestandsverzeichnis bzw. in den VS-
Ausfertigungs-/VS-Vervielfiltigungsnachweis einzutragen. Im VS-Bestands-

Stand: 10.12.06



GHB - Anlage 45 -3-

7.3

7.4

7.5

7.6

verzeichnis ist die Anzahl der erstellten Kopien und ggf. die Nummer und die
Seite des evtl. benutzten VS-Ausfertigungs/VS-Vervielfaltigungsnachweises
zu vermerken.

Weitergabe der VS-Vervielfiltigungen

Erst nach Eintragung in das VS-Bestandsverzeichnis bzw. in den VS-
Ausfertigungs- / VS-Vervielfiltigungsnachweis diirfen die vervielféltigten
VS dem/der Antragssteller/in durch die VS-Registratur gegen
Empfangsquittung (VS-Quittungsbuch) {ibergeben werden.

Vernichtung von VS-Zwischenmaterial

Bei der Durchfilhrung von Vervielfiltigungsarbeiten anfallendes VS-
Zwischenmaterial (z.B. Fehl- oder Uberdrucke) ist auf dem VS-
Vervielfiltigungsauftragsformular zu vermerken und an die VS-Registratur
zur unverziiglichen vorschriftsmafigen Vernichtung zu geben.

Sammlung der VS-Vervielfiltigungsauftrige

Nach Erledigung der Vervielfiltigungsarbeiten sind die angefallenen VS-Ver-
vielfaltigungsauftrage von der VS-Registratur fiinf Jahre aufzubewahren.

Manuelle VS-Vervielfiltigungen

Sofern im Einzelfall VS manuell vervielfdltigt werden (abschreiben,
abzeichnen usw.), regelt der/die SiBe das Verfahren in sinngeméBer
Anwendung dieser Rahmenvorschrift.

8. Kontrolle durch den/die SiBe

Der/die SiBe kontrolliert nachweisbar in unregelméfigen Zeitabstédnden stichpro-
benweise die Einhaltung dieser Rahmenvorschrift.
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